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95ºC

Ultratrans Industrial
Transfer for industri og arbeidsklær

Ultratrans Industrial er utviklet spesielt for arbeidsklær som 
utsettes for daglig slitasje og som vaskes ved høye temperaturer.

• Vasketemperatur opp til 95°C
• Øko-vennlig – vannbasert oppbygging
• Ubegrenset fargevalg
• Mulighet for neon-, metalliske, fluoriserende ,UV-farger samt
 blocking black m.fl
•  Blir levert på klar bærefilm for presis posisjonering på plagget
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Ultratrans Industrial – Standard påsetting: 170-190C / 10-7 sekunder.
Trykk på merket: minimum 2 kg/cm². 
(Avhengig av hvilke tekstiler merkene skal brukes på og krav til holdbarhet så kan denne kvaliteten fungere fra 145 til 210C
og 5 sekunder og oppover).
Temperatur / tid og trykk må sees i sammenheng.
Eksempel: hvis 180C / 8 sekunder / 2 kg/cm² fungerer så er det sannsynlig at 190C / 7 sekunder / 2 kg/cm² også vil fungere.
NB: All påsetting skjer på kundens ansvar. Vi anbefaler at nye og ukjente tekstiler testes før mange plagg merkes.
Husk også å sjekke at innstilt temperatur er faktisk temperatur, og at trykk alltid oppgis «på merket» og ikke som inngående lufttrykk.


